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Bowers & Wilkins DB4S Rosenut

Fabrikant: Bowers & Wilkins
Model: DB4S Rosenut
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.999,00

Excl BTW: €1.652,07

Geef je thuisbioscoop de lage tonen die hij verdient, met de Bowers & Wilkins DB4S Rosenut subwoofer. Deze krachtige,
klassiek uitgevoerde subwoofer met één driver is de perfecte partner voor de 700 Series.

Aerofoil-conus

De driver-unit van de DB4S heeft een Aerofoil-conus. Dat is dezelfde technologie die wordt gebruikt in het paradepaardije,
de 800 Series Diamond-luidsprekers, voor vlekkeloos nauwkeurige en loepzuivere lage tonen.

Krachtige versterking

Dankzij 1000 watt aan digitale versterking biedt de DB4S alle precisie, controle en autoriteit die je je maar wensen kunt.
DB4S gebruikt een digitale voorversterker met Dynamic EQ, voor een geoptimaliseerde audioprestatie over het volledige
frequentiebereik. En met de smartphone-app van de DB4S kun je de kalibratie en correctie in een handomdraai afstellen.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken

Energielabel

EAN 0714346328819

Gewicht 26.00 kg

Afmeting (HxBxD) 37.70cm x 36.00cm x 36.80cm

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer +31 (0)43 358 0093 of via de email op
info@offermansmeerssen.nl
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Specificaties:

Beknopte specificaties

Type luidspreker Subwoofer
Belastbaarheid 1.000 watt
Algemeen

Bediening via app Ja

Serie DB serie
Bediening

Afstandsbediening Nee
Crossover control Ja
High-level control Nee

LFE control Ja

Low level control Ja

Phase control Ja

Standby control Ja
Aansluiting

RS232 Ja

Design

Basiskleur Noten
Commerciéle kleurnaam Rosenut
Luidspreker techniek

Actief vermogen (RMS) 1.000 watt
Diameter speaker 10" (250 mm)
Draadloos Nee
Frequentiebereik 10 - 350 Hz
Luidspreker ontwerp Gesloten
Room Correction System Ja
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Luidspreker techniek

Type subwoofer

Frontfire
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Garantie:

Garantieperiode: (fabrieksgarantie)
Servicecenter:

Bal

Bowers &Wilkins
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