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De Yamaha NS-SW300 subwoofer biedt een ontwerp dat superieure bediening en schoonheid combineert. Ook beschikt
de NS-SW300 over een compleet nieuwe technologie, Twisted Flare Port, voor een heldere en strakke bas. Een subwoofer
die past bij een breed scala aan luidsprekers en interieurs.

Voordelen van de Yamaha NS-SW300 subwoofer:

PWM digitale drive hoogrenderende versterker en tweevoudig feedbackcircuit
New Twisted Flare Port draagt bij aan heldere en strakke bas
Geavanceerde YST II (Yamaha Active Servo Technology II)
Conuswoofer van 25 cm (10 inch) met spreekspoel met vierkante draad
Mooi design past bij een breed scala aan luidsprekers en interieurs
Eenvoudig bediening op het frontpaneel
Systeemcontrole en Auto standby

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken

Energielabel

EAN 4957812538367

Gewicht 18.00 kg

Afmeting (HxBxD) 36.60cm x 35.00cm x 42.00cm

Yamaha NS-SW300 Zwart
Fabrikant: Yamaha

Model: NS-SW300 Zwart
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€423,00
Excl BTW: €349,59
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Specificaties:

Beknopte specificaties

Type luidspreker Subwoofer

Belastbaarheid 250 watt

Algemeen

Bediening via app Nee

Serie NS Serie

Bediening

Afstandsbediening Nee

Crossover control Ja

High-level control Ja

LFE control Ja

Low level control Ja

Phase control Ja

Standby control Ja

Aansluiting

RS232 Nee

Design

Basiskleur Zwart

Kast afwerking Glanzend

Luidspreker techniek

Actief vermogen (RMS) 250 watt

Diameter speaker 10" (250 mm)

Draadloos Nee

Frequentiebereik 20 - 160 Hz

Luidspreker ontwerp Bassreflex

Room Correction System Nee

https://offermans.nl/


Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer +31 (0)43 358 0093 of via de email op
info@offermansmeerssen.nl

Pagina 3/4

Luidspreker techniek

Type subwoofer Frontfire

Wisselfrequentie 20 - 160 Hz
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Garantie:

Garantieperiode: (fabrieksgarantie)
Servicecenter:
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